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Bomba eléctrica 12V, modelo SuperTwister. 

La bomba SuperTwister 12V es capaz de bombear hasta una profundidad máxima de 25 metros 

con sólo conectarla a una batería de 12 voltios. Está específicamente diseñada para el muestreo 

continuo y la purga de pozos de control de agua subterránea. Puede operar en condiciones 

adversas con elevada turbidez. Puede funcionar continuamente en el agua sin necesidad de 

refrigeración y su motor tiene una vida útil de 400 horas. 

Es una bomba robusta y económica. La bomba SuperTwister 12V se puede utilizar para un 

muestreo de bajo caudal de hasta 40 mL por minuto. ¿Necesitas un caudal menor? Con la válvula 

de bajo caudal conseguirás hasta 10 mL por minuto. 

Datos técnicos  

 

Potencia 195 W 

Voltaje 12 - 15 V 

Intensidad Máxima 13 AMPS 

Dimensiones Longitud: 55,88 cm / Diámetro: 4,62 cm 

Accesorios Controlador de bajo caudal para muestreo 

Tubo requerido Tubería de PVC Cristal 14 x 10 mm. 

Suministrado con 
27,43 metros de cable + enchufe rápido conexión/desconexión + 
pinzas para batería. 

 

Profundidad (m) Caudal (L/min) 

0.91 15.14 

3.05 13.25 

6.10 11.36 

9.14 10.98 

12.19 10.41 

15.24 9.08 

18.29 7.57 

21.34 5.68 

24.38 3.79 

25.91 2.27 

 
 

 


